
Les valeurs figurant dans cette fiche technique sont des valeurs caractéristiques moyennes représentatives de la production. 

  

 

 

Dolomie (5-70) mm 

Fiche technique 

Doc : FT-CF-053-2 

Date : JUIN 24 

 

 

 

 
Site de production :  Tunisie (certifiée ISO 9001) 
 

Présentation : Dolomie 5-70 Carbonate double de calcium et de magnésium naturel granulé. 
 

Composition chimique de la matière première : CaO 
CaCO3.MgCO3 
Fe2O3 

MgO 

de 30% à 40 % 
de 92% à95 % 
de 0.5 % à 1 
% 

   de 18 % à 22 % 

Caractéristique physique 
 

Densité 
 
2,8g/cc 

 Indice de réfraction 1.59 
 Dureté Mohs : 3.5 

 

Général propriété : Taux d’humidité 0.2% 

Applications : Engrais (Agricole) 

Conditionnement : Vrac / Big-bag 

 

 

Distribution Granulométrique 

                                                                                                                                                                           >70mm                  2 % 

       40-70 mm de 40 à 70 % 

       20- 40 mm de 20 à 30 % 

    5-20 mm                   de 10 à 20 % 

     ⩽ 5 mm de 5 à 10 % 

 


